
Дренажные насосы WQ
откачка технической воды, не содержащей твердых частиц и волокон
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Характеристика

Основные параметры

Дренажные насосы используются для откачки чистой или загрязненной воды из дренажных колодцев, котлованов, 
бассейнов и водоемов.

Эти насосы можно устанавливать для стационарной постоянной работы или переносить с места на место.

Такие насосы часто комплектуются поплавковым выключателем, который запускает и останавливает их в зависимости от 
уровня воды (кроме того, современные модели ведущих производителей насосов снабжаются защитой от перегрева и 
работы всухую).

Переносные насосы WQ также предназначены для откачки воды при подтапливании, для использования в инженерных 
системах сельскохозяйственных и промышленных предприятий и пр.

Преимуществом насосов является надежность, высокая производительность, низкое потребление электроэнергии. 
Оборудование имеет широкий спектр использования в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства.
Откачка технической воды, не содержащей твердых частиц и волокон.

Дренажные насосы WQ – насосы предназначены для перекачки дренажных и подземных вод из систем, размещенных в 
частных жилых домах или на подворьях, в сельскохозяйственных и малых промышленных предприятиях и пр.

  -  Расход: от 10 до 300 м3/час.
  -  Напор: от 7 до 35 м.
  -  Мощность: от 0.75 до 22 кВт.



Рабочие характеристики
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Технические характеристики
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Технические характеристики
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Технические характеристики
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Монтажные размеры (стационарное подключение)

7
www.prom-nasos.com.ua



J L M m n  e E  x E 

162 465 395 100 50 16 600x600 

162 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 650x600 

195 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 800x650 

190 465 395 100 50 16 900x750 

190 465 395 100 50 16 900x750 

215 465 395 100 50 16 650x600 

215 465 395 100 50 16 650x600 

215 465 395 100 50 16 650x600 

215 465 395 100 50 16 750x650 

270 520 437 100 50 16 750x650 

270 520 437 100 50 16 750x650 

270 520 437 100 50 16 750Ч650

270 520 437 100 50 16 900x750 

270 520 437 100 50 16 900x750 

270 520 437 100 50 16 900x750 

270 520 437 100 50 16 900x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x800 

405 600 525 100 50 20 1000x800 

405 600 525 100 50 20 1000x800 

Монтажные размеры (стационарное подключение)
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Монтажные размеры (стационарное подключение)
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Монтажные размеры (стационарное подключение)
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Монтажные размеры (мобильной установки)
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Монтажные размеры (мобильной установки)
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Способы установки
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